Glossar

Wann wird eine HT-L6sung eingesetzt?

Wenn aufgrund von konstruktiven Gegebenheiten der Verbau von herkdmmlichen Kennleuchten am Fahrzeug nicht moglich ist, kann durch
den Einsatz einer HT-L6sung dennoch die gesetzlich geforderte geometrische Sichtbarkeit von 360° hergestellt werden. Die auch als halbe
Kennleuchte bzw. halbdurchgehender Balken bezeichnete HT-Losung lasst sich sowohl vorne als auch hinten am Fahrzeug anbringen oder in
den Fahrzeugaufbau integrieren. Durch die verschiedenen Losungen, bestehend aus 2 bis 6 HT-Leuchtkorpern, ergibt sich eine groBtmdgliche
Flexibilitat am Fahrzeugaufbau. Mit den HT-Losungen Sputnik mini und Sputnik SL resultiert zudem beim Verbau an der Fahrzeugfront eine
friihestmogliche Warnwirkung wie z.B. im Kreuzungsbereich oder bei Hofausfahrten.

____-_-"""‘"--.A. Kennleuchten nach Kategorie T
z.B. DBS 5000, DBS 850-B

.KategorieT
- 360° Abstrahlwinkel

~Halbe” Kennleuchten nach Kategorie HT
z.B. Sputnik mini-B-T-1, Sputnik mini-B-T-2,
Sputnik mini-B-T-3, Sputnik SL-B-T, Integre{blau),
Integro Universal LED-Modul (blau

Kategorie X

Kategorie HT
270° Abstrahlwinkel

Nahere Informationen finden Sie hier:
Gelbe ECE-R 65 Warnleuchten Kategorie X fiir
das Heckwarnsystem nach § 52 Abs. 11 StVZO
- z.B.Sputnik SL, Sputnik Compact, Sputnik mini

60° Abstrahlwinkel
Sputnik Flat, Sputnik Hybrid oo ®
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