
COMET SR

PRODUCTEIGENSCHAPPEN :
• Compacte kunststof behuizing
• Twee rijen LEDs zorgen voor een hoog waarschuwingseffect
• Flitspatroon omschakelbaar tussen roterend licht en stroboflits 
• 4-aderige aansluitkabel 
• Functiecontrole
• Opties: 
 - Vaste montage
 - Analoge of CAN447-variant

Ø 156 mm

85
 m

m
Voor bedrijven en organisaties die zich bezighouden met infra (gerelateerde) werkzaamheden, is de optimale uitrusting van de voertuigen 
met opvallende signaleringssystemen belangrijk voor de veiligheid van hun medewerkers. Onze COMET SR maakt niet alleen indruk met een 
vlak en modern design, maar ook door het roterende licht (ECE-R65 keuring). Als er een roterend licht nodig is, is onze COMET SR, met optimale 
zichtbaarheid en waarschuwingseffect, de beste oplossing om de locatie en de medewerkers te beveiligen.

Technische gegevens:

Benaming: COMET SR 

Spanning: 9 – 32V multi voltage 

Flitsfrequentie: > 2 Hz 

Gemiddeld stroomverbruik: 12V: 1,3 A / 24V: 0,7 A 

Materiaal: Lichtkap: PC / Voet: ASA 

Beschermingsklasse: IP5K4K / IPX9K 

Goedkeuring: (Duitsland en internationaal)

Licht volgens  ECE-R 65: TA1 E1 00 5170 / TA1 E1 00 5171 

EMC volgens ECE-R 10: E1 10R-05 01 9004 00


